
Kantenanleimmaschinen CNC-Bearbeitungszentren Vertikale Plattensägen Druckbalkensägen Materialhandling

HORIZONTALES SÄGEN

HOLZ-HER GmbH

Großer Forst 4 | 72622 Nürtingen

sales@holzher.com | www.holzher.de
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LINEA 6015
Kompakte Zuschnittlösung 

Technische 
Daten

LINEA 6015

Schnittlänge | Schnittbreite 3100 mm | 3100 mm

Sägeblattüberstand 68 mm

Hauptsägeaggregat

7,5 kW

300 mm, Ø Sägeblatt

11 kW

Vorritzaggregat
2,2 kW

180 mm, Ø Sägeblatt

Nutschnitteinrichtung
Höheneinstellung (manuell) 

Positions- und Nutbreiteneinstellung ( automatisch)

Sägewagenvorschub:
Vorwärts | Rückwärts

1 – 60 m/min | 70 m/min

Breitenanschlag:
Positioniergeschwindigkeit 
| Rücklaufgeschwindigkeit

25 m/min | 60 m/min

Werkstückspannzangen

5 Stück

7 Stück

7 Stück schwimmend

Winkelanpresser SinglePress, gesteuert (1 Rolle)

Maschinen- und  
Auflagetische

Bedüst

Besäumanschläge Pneumatisch gesteuert

Bildschirm 16:9 Multitouch 21,5"

Steuerung CutControl 2

Optimierung

EasyPlan

Office-Pakete

Automation Pro

Etikettensystem Etikettendrucker inkl. Software

xStandard Option Nicht möglich

LEISTUNGSSTARKE SOFTWAREPAKETE

Mit der Optimierungssoftware für Druckbalkensägen 

von HOLZ-HER  ist die Optimierung Ihrer Schnittpläne 

mühelos! Intuitives Programmieren und Abarbeiten Ihrer 

Schnittpläne erfolgt über eine klare Benutzerführung 

und einfachste Bedienung. Egal ob Sie eine Stückliste 

manuell erstellen oder diese als CSV-Datei aus Ihrem 

ERP-System importieren, das Ergebnis ist immer ein 

optimierter Schnittplan unter Berücksichtigung von 

Materialausnutzung und Schnittzeit. 

Sparen Sie bares Geld durch die ideale Optimierung 

Ihrer Plattenzuschnitte mit den Softwarepaketen von 

 HOLZ-HER. Wählen Sie das für Sie und Ihre Anwendun-

gen perfekte Paket.

Wählen Sie aus verschiedenen Paketen  
Ihre passende Softwarelösung

	■ Blockteiloptimierung 

Die Blockteiloptimierung erlaubt Ihnen mühelos 

Front- und Furnierabwicklungen zu erstellen.  

Über eine Drag-and-Drop-Funktion können die 

 Einzelteile individuell zusammengefügt und im 

 Zuschnitt berücksichtigt werden. 

	■ Spannungsfreischnitt 

Um Spannungen im Plattenmaterial zu eliminieren 

kann die Anzahl der Spannungsfreischnitte beliebig 

definiert werden.

	■ Restelager-Management   

Plattenmaterialien können chaotisch oder sortenrein 

im Restelager-Management  manuell oder automa-

tisch verwaltet werden.



Linearführungen

Das durchgängige Linearführungs-

konzept sorgt für eine extreme 

Schnitttpräzision und absolute 

Laufruhe sämtlicher Aggregate. 

Um Ihnen die Entscheidung zu 

erleichtern, stehen wir gerne mit 

10 Jahren Gewährleistung auf alle 

Linearführungen ein.

Massive Luftkissentische

Die luftbedüsten Maschinentische 

sorgen mit einem Luftpolster vor 

und hinter der Sägelinie für ein 

leichtes und materialschonendes 

Handling auf den Auflagetischen.

Extremer Durchzug

Durchzugsstarkes Sägeaggregat 

mit bis zu 11,0 kW Schnittleistung 

und einem Sägeblattüberstand 

von 68 mm erlauben schnelle 

 Zuschnitte – auch im Paket.

Perfekt auf das Hand-
werk abgestimmt.

Die HOLZ-HER Druckbalkensäge LINEA 6015 setzt in der 

Einstiegsklasse neue Maßstäbe. Stärkste Sägemotoren in

ihrer Klasse, schnelle Einstellzeiten beim Vorritzer sowie 

ein schonendes und kratzfreies Plattenhandling.

Intelligente Unterstützung bei jedem Schnitt ...

	■ ...  durch elektronisch gesteuerten Sägewagen für 

 extrem kurze Taktzeiten und hohe  Produktivität. 

Ideal auch als Ausschnitteinrichtung z. B. für 

 exaktes Einsatznuten oder Fensterausschnitte.

	■ ...  durch optimierte Material- und Resteverwaltung 

sowohl an der Maschine als auch im Büro.

	■ ...  durch 3D-Echtzeitsimulation beim Zuschnitt und 

Anzeige der Abstapelreihenfolge fertiggestellter 

Werkstücke.

Die in das Maschinenkonzept integrierte Doppelschiebetür 

lässt sich um 1800 mm öffnen und ermöglicht Ihnen damit 

freien Zugang zu über 6 m² nutzbarer Lagerfläche – ob von 

rechts oder links entscheiden Sie.

Vom Handwerk  
für das Handwerk

Die LINEA 6015 gibt Ihnen 
wertvollen Lagerplatz zurück

LINEA 6015

Video LINEA

Intelligenter Zuschnitt Werkstückkennzeichnung 
mit Easy Label

Innovatives 
 Spannzangenkonzept

Optimiertes
Vorritzersystem

IM DETAIL STECKT DIE RAFFINESSE

Das intelligente Energie management 

für HOLZ-HER  Kantenanleimmaschinen. 

Staatlich förderungsfähig!

10 JAHRE

GEWÄHRLEISTUNG10100 JAHREE

GEWWÄHRLEI GGNGNGG
ÄHRLEISTUSTUTUTUUUUNNGNGNGNGN

Das HOLZ-HER Qualitäts versprechen!

10 Jahre Gewährleistung auf alle verbauten 

 Linearführungen. Das vibrationsfreie Führungs-

konzept für beste Schnittqualität. Nutzen Sie 

den Vorteil der besten Führungstechnologie.

Mit der softwaregesteuerten Bi-direktionalen-Nutfunk-

tion (FCM – Fast-Cut-Modus) nuten Sie nicht nur in 

Schnittrichtung, sondern auch beim Rücklauf. Dies sorgt 

für kürzeste Zykluszeiten beim Nuten. 

Das Labeling-Modul Easy Label eröffnet Ihnen die Mög-

lichkeit, die auf Ihre Fertigung zugeschnittenen Etiketten 

zu designen. Mit Logo, Kanteninfos, Data-Matrix-Code 

für die CNC-Bearbeitung sowie mit den wichtigsten 

Teile informationen erstellen Sie Ihr individuelles Label 

und gewährleisten damit eine eindeutige Teileidentifika-

tion sowie einfachste Reproduktion.

Die massiv gebauten, schwimmenden  Spannzangen 

gleichen Unebenheiten innerhalb der Plattenpakete 

über eine Linearführung aus. Über den einstellbaren 

Spannzangendruck werden empfindliche Materialien 

geschont.

Verstellen Sie den Vorritzer auf die optimale Schnittlinie 

im laufenden Maschinenbetrieb. Ein Ausschalten ist nicht 

notwendig und es entstehen Ihnen keine unproduktiven 

Wartezeiten.


